
SDX 50 / 75 / 150

Die SDX-Highlights

■  Hohe Ausbringung

■  Präzise Dosierung

■  Schonende Produkt-
 behandlung

■  Selbstreinigende Niveausonde   
 zur Steuerung der Produkt-
 zuführung

■  Separat angetriebenes Rühr-  
 werk zur Homogenisierung und  
 gleichmäßigen Zuführung des   
 Produktes zur Dosierschnecke

■  Servomotorisch geregelter
 Direktantrieb der Dosier-
 schnecke für höchste Positionier-
 genauigkeit

■  Leicht zu öffnende Trichter
 zur besseren Reinigung und   
 einfacheren Wartung

■  Individuelle Steuerung der  
 Dosierung durch elektronische  
 Integration aller Funktionen
 in die Steuerung von Ver-
 packungsmaschinen 

Die schonendste 
Art, präzise zu 
dosieren

Schneckendosierung
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Schneckendosierung

Dosierer und Waagen
Beutelmaschinen
Kartoniermaschinen
Endverpackungsmaschinen
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Technische Änderungen vorbehalten.

D ie Schneckendosierer SDX 50/75/150 zeichnen sich durch Leistungsstärke und
hohes technisches Niveau aus. Durch ihre exakte Dosierung, auch bei schwierigen 

Produkten, erfüllen sie den wirtschaftlichen Anspruch der Anwender im eng gesteckten 
gesetzlichen Rahmen. Es können nahezu alle pulvrigen und feinkörnigen Produkte, wie 
Kaffee, Zucker, Gewürze, Milchpulver und Chemikalien verarbeitet werden.

Produktschonung und engste Toleranzen 

Die SDX-Dosierer sind in der Lage, bei hoher Ausbringung sowohl leicht- als auch 
schwerfl ießende Produkte zu dosieren. 

Schonende Produktbehandlung, engste Fülltoleranzen und das Vermeiden von Produkt-
beschädigungen sind die entscheidenden Herausforderungen an eine moderne Dosier-
technik. ROVEMA kann durch langjährige
Erfahrung und das technische Wissen in
Theorie und Praxis diesen Anspruch
erfüllen. 

Das Prinzip

(1)  Das Produkt wird zugeführt (über Zuführschnecke –
 als Option – oder direkt in den Trichter).

(2)  Der Antriebsmotor bewegt den Rührer.

(3)  Der Servoantrieb bewegt die Dosierschnecke.

(4)  Die Dosierschnecke dosiert das Produkt in der
 gewünschten Menge.

(5)  Der Rührer verteilt das Produkt im Trichter.

SDX – die 
schonendste Art, 
präzise zu dosieren
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Nutzen und Vorteile der SDX

■  Durch die gewirbelten, hochglanzpolierten Schnecken wird das 
 Produkt besonders schonend behandelt. Während die   
 Produkte bei herkömmlich gefrästen und geschweißten Schnecken  
 verwirbelt, aus der Achse gedrückt und durch hohe Reibung am 
 Schneckenrohr belastet werden, wird das Produkt bei den   
 ROVEMA-Schnecken sanft parallel zur Schneckenachse geschoben.  
 Außerdem werden die Verschlusssysteme konsequent auf das Füll-
 gut abgestimmt und so eine optimale Dosierung sichergestellt. 

■  Ein weiterer Vorzug ergibt sich aus den sehr engen Dosier-
 toleranzen. Diese liegen weit unter den gesetzlichen Vorgaben, 
 z. B. der Fertigpackungsverordnung. Damit kann über die Ver-
 besserung der Standardabweichung real Produkt eingespart   
 werden, so dass sich eine Investition schon oftmals in einem Jahr  
 amortisiert. 

■  Da die Schneckendrehzahl stufenlos regelbar ist, wird die   
 Präzision in der Füllmengendosierung zusätzlich unterstützt. 

■  Die Langlebigkeit und die hohe Verfügbarkeit werden durch
 wartungs- und verschleißfreie Antriebe gewährleistet. 

■  Die ROVEMA-Schneckendosierer können eigenständig oder in   
 Verbindung mit anderen Maschinen als integraler Bestandteil
 der ROVEMA-Systemtechnik eingesetzt werden.

Die Optionen

Neben der technischen Erfahrung 
und Präzision liegt die Stärke der 
ROVEMA-Schneckendosierer vor 
allem in der Variabilität und somit in 
der konsequenten Auslegung der Do-
siertechnologie auf die spezifi schen 
Anforderungen des Kunden. 

Es sind lieferbar:

■  unterschiedlichste Schnecken-
 Formatsätze 

■  produktspezifi sche Verschluss-
 systeme 

■  Vorrichtungen zur Schutz-
 begasung

■  Aggregate für die Restsauerstoff-
 analyse

■  Tendenzregelung

Weitere Optionen auf Anfrage. 
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