
ZIP-Applikator

Wiederverschluss 
von der Rolle

Die ZIP-Applikator-
Highlights

■  Kostengünstige Herstellung
 wiederverschließbarer Beutel
 in einem Ar beits gang

■  Einfache Umstellung der
 Maschine

■  Einsetzbar für heißsiegelbare   
 Pack stof fe und schweiß ba re   
 Monofolien

■  Mi ni ma ler Platz be darf durch
 kom pak te Bau wei se

Dosierer und Waagen
Beutelmaschinen
Kartoniermaschinen
Endverpackungsmaschinen
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Technische Änderungen vorbehalten.

Der ROVEMA Zip-Applikator er mög licht in Ver bin dung mit vertikalen Schlauchbeutel-
maschinen die Inline-Ap pli ka ti on von Zip-Strei fen auf Flach-, Seitenfalt- und Stand-

 bo den beu tel sowie Stabilo-Seal-Beutel.

Der ZIP-Streifen wird von einer Rolle in for mat be zo ge ne Teilstücke getrennt und rap port -
ge steu ert auf die Packstoffbahn aufgebracht. Anschließend wird der Packstoff zu einem 
Schlauch geformt und ver sie gelt, so dass eine Packung mit einem ZIP-Wie der ver schluss in 
der Kopfnaht entsteht.

Unabhängig, exakt und leistungsstark

Der ZIP-Applikator ist eine völlig un ab hän gig ge steu er te, selb stän di ge Einheit, die 
problemlos an Schlauch beu tel ma schi nen nach ge rü stet werden kann. Die In te gra ti on  in 
die stan dard mä ßig in al len ROVEMA-Maschinen eingesetzte In du strie-PC-Steue rung mit 
be die ner freund li chem Touchscreen ist selbst ver ständ lich. Frei pro gram mier ba re, war-
 tungs freie servomo to ri sche An trie be ge währ lei sten exakte Po si tio nie rung der ZIP-Streifen 
und ma xi ma le Lei stung.

Nutzen und Vorteile
des ZIP-Applikators

■  Kostengünstige Herstellung wieder-
 verschließbarer Beutel in einem Ar beits gang
 auf Basis der be währ ten Schlauchbeutel-
 maschinentechnik.

■  Einfache Umstellung der Maschine für
 die Her stel lung von Beuteln mit oder
 ohne Zip-Strei fen.

■  Einsetzbar für heißsiegelbare Pack stof fe
 und schweiß ba re Monofolien.

■  Mi ni ma ler Platz be darf durch
 kom pak te Bau wei se.

ZIP-Applikator – 
Wiederverschluss 
von der Rolle
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Tech ni sche Daten
Zip-Ma te ri al ITW Minigrip

Zip-Länge 40-340mm

An trieb Servo Motor

Lei stung 1-70 Takte/min*) 

Steue rung In du strie-PC

Bedienung Touch-Screen

Anschlussspannung 230V, 3Phasen, 50Hz

Luftanschluss 6bar

*) abhängig von Formatgröße, Beutelform und Packstoff

1  Packst off rol le
2  Zip-Applikator
3  Zip-Strei fen
4  Form schul ter
5  Zip-Streifen in der Kopf naht


